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Die Hilfsprodukte von Chem-Trend für die 
Druckgussindustrie, wurden entwickelt, um 
reibungslose Abläufe Ihrer Druckgussverfahren 
zu garantieren. Unsere wasserbasierten, 
nicht brennbaren Quench Compounds 
(Abschreckmittel) kühlen Ihre Gussteile 
effizient und zuverlässig ab. Die Produkte 
verteilen sich gleichmäßig auf der Oberfläche 
Ihrer Teile und bilden einen schützenden 
Schmierfilm, der vor Korrosion schützt.  
 
So stellen sie sicher, dass die Teile optimal für 
weitere Schritte wie Entgraten, maschinelle 
Bearbeitung, Sandstrahlen usw. vorbereitet 
sind. Die Abschreckmittel können jedoch 
problemlos mit Wasser oder einem milden 
alkalischen Reiniger abgespült werden, 
sodass nachfolgende Behandlungen nicht 
beeinträchtigt werden.

VORTEILE:

• Verbesserte Kühlleistung: Speziell formulierte 
Tenside sorgen dafür, dass Ihre Gussteile 
effektiv gekühlt und geschützt werden. 
• Korrosionsschutz: Dank ihrer 
hervorragenden Benetzungseigenschaften 
ermöglichen unsere Quench-Produkte 
(Abschreckmittel) eine gleichmäßige Bildung 
eines Schutzfilms auf der Oberfläche des 
Gussteils. Dieser Film schützt das Bauteil 
zuverlässig vor Oxidation – sowohl während 
der Lagerung als auch beim Transport.
• Weiterverarbeitung: Ein gleichmäßig 
verteilter Schutzfilm erleichtert die maschinelle 
Bearbeitung und das Entgraten, erzeugt 
sauberere Teile ohne Flecken und erhöht die 
Lebenszeit des Werkzeugs (auch nach dem 
Sandstrahlen). 
• Ökonomische Verdünnungsreihe: Unsere 
Quench-Produkte können je nach Bedarf in 
einem Verhältnis zwischen 1:25 und 1:100 
verdünnt werden.
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•	 Unsere wasserbasierten Quench-
Verbindungen Chem-Trend® QC-116E 
und Chem-Trend® QC-119 können in 
einem Verhältnis zwischen 1:25 und 1:100 
verdünnt werden. 

•	 Zur Vermeidung von Schaumbildung sollte 
das Abschreckbad nicht mit Druckluft 
gerührt werden. 

•	 Für optimale Ergebnisse und maximale 
Leistung empfehlen wir, zur Vermeidung von 
bakteriellen Verunreinigungen die Zugabe 
von Bioziden und die Einrichtung einer 
Wartungsroutine, bei der das Abschreckbad 
in regelmäßigen Abständen erneuert wird. 
Bitte besprechen Sie diesen Punkt mit Ihrem 
lokalen Vertriebsmitarbeiter.

UNSERE ABSCHRECKMITTEL BIETEN:
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Produkt Aussehen Farbe Temp. Legierung Besonderheiten
Chem-Trend® QC-116E Flüssig Blau < 50°C Al, Mg, Cu, 

Zn
Emulsion; mit einem 
milden alkalischen Reiniger 
abwischbar

Chem-Trend® QC-119 Flüssig Dunkelblau < 90°C Al, Mg, Zn Lösung; mit Wasser ab-
wischbar

Bitte kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, 
welches Produkt für Ihre spezifischen 
Prozesse und Verfahren am geeignetsten ist. 
Wir bieten Ihnen gründliche Beratung und 
Schulung, die Ihnen helfen, so effizient wie 
möglich zu sein.  
service@chemtrend.de
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